11.6 Schnittstellen bestimmen

Definition

Bei der Schnittstellenauswahl wird bestimmt, welcher Anschluss oder Ubertragungsstandard fir
ein Gerat oder einen Einsatzzweck geeignet ist.

Wichtige Schnittstellen

Schnittstelle
UsB
HDMI
DisplayPort
Ethernet
Audio
Thunderbolt
SATA

PCle

Typische Zuordnung

Anforderung
Netzwerkverbindung per Kabel
Bildausgabe an Monitor
externe Festplatte
interne SSD
Erweiterungskarte

Kopfhorer oder Mikrofon

Wichtige Kriterien

Geratetyp

Datenrate

Steckertyp
Ubertragungsstandard
Stromversorgung
Kompatibilitat

Typischer Einsatz
Tastatur, Maus, Drucker, USB-Stick
Monitor, Fernseher, Beamer
Monitor, hohe Auflésungen
kabelgebundenes Netzwerk
Mikrofon, Kopfhorer, Lautsprecher
Daten, Bild und Strom
interne Laufwerke

Erweiterungskarten, NVMe-SSDs

Geeignete Schnittstelle
Ethernet
HDMI oder DisplayPort
USB oder Thunderbolt
SATA, M.2 oder PCle/NVMe
PCle

Audioanschluss oder USB



e Kabellange

Merksatz

Die Schnittstelle muss zum Gerat, zur benétigten Datenrate und zum Anschluss passen.

Prufungshinweis

In IHK-Aufgaben wird haufig gefragt, welche Schnittstelle fir einen bestimmten Einsatzzweck
geeignet ist.

Typische Fehler:

Anschlussform und Ubertragungsstandard verwechseln.
HDMI und DisplayPort mit USB verwechseln.

M.2 und NVMe gleichsetzen.

Ethernet nicht als Netzwerkschnittstelle erkennen.
interne und externe Schnittstellen verwechseln.

Quellen

e |T-Handbuch fur Fachinformatiker
e USB-IF Spezifikation
e |EEE 802.3



